STAKA

# Die Leiter entspricht
der Norm EN 131

Flexibilitat in der
Hohe

Eine Anlegeleiter kann fir
Geschosshohen von bis zu
9440 mm eingesetzt werden
und bietet somit eine flexible
Losung fiir jedes Projekt, mit
Optionen fiir jede Hohe.

Langlebig und
kosteneffizient

Anlegeleitern bieten eine
langlebige und
kosteneffiziente Losung fir
sicheren Dachzugang.

Sie haben niedrige
Anschaffungskosten, ohne
Abstriche bei Sicherheit und
Langlebigkeit zu machen, was
sie ideal fiir kostenbewusste
Projekte macht.

Sicher und einfach in
der Handhabung und
Lagerung

Die leichten Aluminium
Anlegeleitern entsprechen der
Norm EN 131 und sind mit dem
Staka SafeStepSystem
ausgestattet, um einen
sicheren und benutzerfreund-
lichen Dachzugang zu
gewahrleisten. Nach Gebrauch
konnen sie dank optionaler
Aufhédngesysteme einfach und
sicher verstaut werden, was
fir eine effiziente
Raumnutzung sorgt.
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FLACHDACHAUSSTIEGE

L-Serie

Lelter
Geeignet fir TOP97 TOP99 TOP147 TOP159 TOP249
Die vollstindigen Spezifikationen der Flachdach iege entneh Sie bitte dem Produktblatt fiir Flachdachausstiege.

Maf3e

_ Erforderliche Dachaussparung MM Entspricht dem lichten Maf$ (LxB) Flachdachausstieg

~ Aufsenmaf’ Leiter (B) MM 420 - 729 (je nach Leitertyp)

_ Sprossen (B) MM + 300

Konstruktion

_ Material Leiter Hochwertiges Leichtaluminium

Zugang
_ Sprossen Ergonomisch gestaltete Trittfliche
_ SafeStepSystem Standard
Ausfihrung

Linge im eingefahrenen Zustand Lange im ausgefahrenen Zustand
_ 2x7 Sprossen MM 2000 3250
_ 2x8 Sprossen MM 2470 4150
_ 2x10 Sprossen MM 3030 5250
_ 2x12 Sprossen MM 3600 6100
_ 2x14 Sprossen MM 4160 7250
_ 2x16 Sprossen MM 4720 8350
_ 3x8 Sprossen MM 2470 5850
_ 3x10 Sprossen MM 3040 7000
_ 3x12 Sprossen MM 3600 8650
_ 3x14 Sprossen MM 4170 10050
Anwendung
_ Geschosshohe MM Maximal 9440
Qualitat
_ Normierung Tragfihigkeit geméafs EN 131
Optionen

_ Sicherheitsschloss an Leiter ACCO0037 (inkl. Schliissel)

~ Wandbefestigung Leiter nach Gebrauch an die Wand hiangen
_ Aufhéngebiigel
_ 2-teilig ACC0081
_ 3-teilig ACC0083
_ Aufhangebiigel mit Schloss
_ 2-teilig ACC0082
ACC0084

_ 3-teilig

SafeStepSystem
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