ﬂAKA FLACHDACHAUSSTIEGE
®
L-Serie

Fester Alutreppe

& Firmengebaude

9'_j Verteilzentren
9'_j Dachterrassen

Geeignet fur DL249

Die vollstindigen Spezifikationen der Flachdact iege entnel

Sie bitte dem Produktblatt fiir Flachdachausstiege.

MaBe

_ Erforderliche Dachaussparung Entspricht dem lichten Maf$ (LxB) Flachdachausstieg

Maximale Stabilitat

. . _ AufdenmafS Treppe MM + 800
und SICherhelt _ Stufen (BxT) MM + 650 x 200
Feste Treppen sind fiir den Konstruktion
haUﬁg_en Gebral"ICh kon21p'1‘er"t _ Material Treppe Aluminium
und bieten maximale Stabilitat
Zugang

und Sicherheit, mit
Handlaufen auf beiden Seiten - Handlauf

Standardmaifsig ausgestattet mit zwei Handl&dufen

und rutschfesten Stufen. _ Treppenstufen Mit Antirutsch-Profil
Ausfuhrun
Komfortabler Zugang 9
far hauf|gen _ +10 Stufen (H) MM <2250
Gebrauch ~ + 11 Stufen (H) MM < 2475
_ + 12 Stufen (H) MM < 2700
Dank der breiten Stufen und 413 Stufen (H) - <2975
des, ergonomlscher} _ + 14 Stufen (H) MM <3150
Neigungswinkels bieten feste
. _ =15 Stufen (H) MM <3375
Treppen einen komfortablen
. ~ +16 Stufen (H) MM <3600
und sicheren Zugang zum
Dach. Diese Treppen sind - 17 Stufen (H) " <3825
ideal fur gewerbliche und _ + 18 Stufen (H) o = 4050
industrielle Anwendungen, bei Anwendung
defljleg relge}llmiﬁlger Gebrauch _ Geschosshohe MM Standard bis maximal 4050
eriorderiich ist. _ Ausladung ° Neigungswinkel + 55 Grad je nach Geschosshohe
La n g Ie blg u nd ro bu St Befestigung in der Dachaussparung unter dem
. . _ Befestigung Flachdachausstieg mithilfe der mitgelieferten
Die hochwertigen Halterungen.
Aluminiumtreppen
entsprechen der Norm EN Vont !intnw;ils:tBei det(‘i K(;rgbir;tio}?dein;s Flztilchda.cl;iuss}:ieiges.mit t‘;einir
. N g nicht schrig eingebau
14122-3 und sind perfekt auf ontaee esten Autreppe dartcer ai,eiicer? lf)ss N
die Staka Flachdachausstiege
abgestimmt. Sie bieten eine Qualitat
sichere und langleblge LOSlll'lg ~ Normierung Die Treppe entspricht der EN 14122-3
fir intensiven Gebrauch, ideal onti
. ionhen
fur anspruchsvolle P
U.I:ngebungen’ n denen . 1) _  Befolgen Sie immer die Anweisungen in der Installationsanleitung fiir eine korrekte Installation.
haufiger Zugang erforderlich
ist.
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Da jede Anwendung auf den vor Ort herrschenden Bedingungen | Staka Bauprodukte GmbH & Co.KG Staka Bouwproducten bv. | info@staka.com

basiert, kdnnen aus den angegebenen Konstruktionen und
Zeichnungen keine Rechte abgeleitet werden. Anderungen (Preis),
Text- oder Druckfehler vorbehalten

staka-flachdachausstiege.de
+49 (0) 211 - 63 55 32 18

Innovatiepark 16 staka-dakluiken.nl
4906 AA Oosterhout +31(0) 162 - 76 37 63

staka.com
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Da jede Anwendung auf den vor Ort herrschenden Bedingungen | Staka Bauprodukte GmbH & Co.KG
basiert, konnen aus den angegebenen Konstruktionen und
Sta ka-com Zeichnungen keine Rechte abgeleitet werden. Anderungen (Preis),
Text- oder Druckfehler vorbehalten

Staka Bouwproducten bv. | info@staka.com
staka-flachdachausstiege.de Innovatiepark 16 staka-dakluiken.nl
+49 (0) 211 - 63 55 3218 4906 AA Oosterhout +31(0) 162 - 76 37 63



